4-1032/2011 Zberny dvor v obci Kamenica
S0O-02 Spevnené plochy
DSP

1. Identifika éné Udaje objektu

Nazov stavby
Miesto stavby
Katastralne Uzemie
Okres

Kraj

Cislo objektu
Nazov

Druh stavby

Stupéi dokumentacie
Stavebnik
Objednavate
Projektant

2. VSeobecn&as’
2.1. D6vod vystavby

TECHNICKA SPRAVA

: Zberny dvor v obci Kamenica
: Kamenica
: Kamenica
: Sabinov
: PreSovsky
S0-02
Spevnené plochy
: Novostavba
: Dokumentéacia na stavebné powo|(@EP)
: Obec Kamenica, Obecny Urad, Kanaetld, 082 71 Lipany

: GMT projekt, spol. s r.0., Namestie SNP 15 08 Bardejov

: 4road s.r.o0., Ruzova 5@ 08 Sabinov
Projektovanie v doprave
Ing. FrantiSek Ondrej

Do6vodom vystavby zberného dvora je vytvorenie pashok pre ekologické spracovanie a zhodnotenie nzrik
tych odpadov formou recyklovania a tvorby kompostu.
V predmetnom Gzemi v &&snosti chyba centralny priestor pre zhodnocovadigadov.

2.2. Podklady

Podkladom pre spracovanie tejto dokumentacie kb tokumenty:
a/ Vychodiskové podklady a informéacie dodané objeditdom tejto dokumentéacie
b/ Polohopisné a vyskopisné zameranie 2011

¢/ Katastralna mapa 1:1000

d/ Obhliadka terénu

2.3. Charakteristika Gzemia stavby
Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravilane obce Kaae tvori ho Uzemie ohr&ené z vychodu plochou
predmetného pozemku a sukromné zahrady, z juhumaig®munikécia a plocha cintorina, zo zapadu stképozemky
a zo severu gmohospodarsky vyuzivané pozemky. Navrhovana plabkaného dvora je navrhovana na pozemku vo

vlastnictve obce Kamenica.

Vetva ,,A" navrhovanej maniputaej plochy je napojena na jestvujucu miestnu kokagiu v blizkosti navrho-

vanej plochy zberného dvora.

Lokalita ma svahovity charakter so sklonom do 12%.

Na zéklade prevedeného prieskumiiasiného stavu prislusnej lokality ju hodnotime rdmslee:
- plocha vyuzivana na skladovanie odpadov

- Plocha s nespevnenym povrchom

- niveleta miestnej komunikacie so sklonom do 10%

- vozovka ma Sirkuod 2,5 mdo 3,5m

- chybajuce obrubniky
- chybajuce chodniky

- odvodnenie vozoviek je zabezaé priénym a pozétZnym sklonom do jednostrannej odviodacej prieko-

py a do zelene

- poSkodené odvambvacie zariadenia (priekopy, priepusty)
- chybajice obsluzni komunikacie a spevnené a odsglochy

Existujuce rozvody a zariadenia

V rieSenom Uzemi su vedené podzemné a nadzemngdsomzinierskych sieti. SU umiestnené nasledovne:

A/ Podzemné vedenia:
- Vodovod
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- Splaskova kanalizacia
- NN a VN vedenie
- Verejné osvetlenie

B/ Nadzemné vedenia:

- NN a VN vedenie

3. Stavebno - technické rieSenie

Objekt ,Spevnené plochy” pozostava z vetvy ,A“.

Vetva ,A“
Situovanie a technické rieSenie trasy vetvy je yadmSTN 73 6110 Projektovanie miestnych komuniks@iSir-

kovym usporiadanim (di priloha¢.3) so zakladnym sklonom s hodnotou 2,00 % a skiondvare pismena ,V* zabezpe-
¢ujucej obsluhu Gzemia osobnymi a nakladnymi vonidla

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Celkova dzka navrhovanej manipuiaej plochy a pristupovej komunikacie je 54,140 m.

Smerové vedenie
Vetva A"

Smerové vedenie je zrejme zo situécie (prilo@a

VySkové vedenie
Vetva ,A“

VySkové vedenie je zrejmé z prilobiyt

Sirkové usporiadanie
Vetva ,A*
Manipulain& plocha s premenlivej Sirky v rozmedzi 26,70 ;0833n

Prietny sklon vozoviek je v tvare pismena ,V* so zékladrhodnotou 1,00%.

Pre smerové polomery 5,00m a mensie pbairubniky dzky 0,50m alebo 0,30m resp. oblukové tvary.

Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky bola dena na zaklade vyptu a postdenia vozovky na Unostipse vsetky réné obdobia

a na prerizanie plane. Vozovka pda atakavanej intenzity premavky o TNV za 24 hod v jednom smere patri do trie-
dy V. dopravného zaZenia. Konstrukcia vozovky je pre objekt navrhrautfosidena programom LAYEPS na zé&klade
vyhradovej intenzity TNV a skladba navrhovanej kondtrek/ozovky je nasledovna:

3.5.

Manipulacné plocha

Cementovy beton CB Ill; 220mm; STN EN 206402
Izolagn4 félia

Kamenivo spevnené cementom CBGMy(; 150 mm; STN 73 6124
Strkodrva SD 0-63; 180-520 mm; STN 73 6126
SPOIU: oo 550-890 mm

Odvodnenie

Zrazkova voda z povrchu maniptteej plochy bude odvedenéa zakladnym 1%-nym sklondware pismena ,V*

a pozdznym sklonom komunikacii takto:

Vetva A"

- cez navrhovany ulny vpust do upravenej odvidvacej priekopy situovanej subezne s jetvujucoustnizu
komunikéciou

- cez navrhovany poiihy odvodiovaci Zab a ulény vpust do upravenej odvidvacej priekopy situovanej
subezne s jetvujucou miestnou komunikaciou
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Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nymdmj@n sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrvy do navrhmjgednos-
trannej pozt¥nej drenaze s vylustenim docnkého vpustu. Ryha pre pdZdu drenaz je navrhnuta rozmeru 500x400 mm.
Vo vykopanej ryhe sa do pieskového 16Zka hr. 50rsadddrenazne potrubie z PVC riarok o profile 125, mostavajuci
priestor v ryhe sa vyplini Strkopieskom.

Pre zachytenie povrchovych vod zo svahu situovasékerne od navrhovaného areélu zberného dvomajbn
nuta zachytna odvadvacia priekopa sibkovou drenazouibky 0,60 m.

3.6. Dopravné zn&enie
NerieSi sa.

3.7. Bezp&nostné zariadenia
Na objekte su navrhnuté vodiace bezuestné zariadenia:
a/ obrubniky

3.8. Ostatné objekty )
V km 0,001 80 je navrnuty rarovy priepust DN 4d@ky 16,00 m s lag@mm neistot.
V km 0,003 50 je navrnuty odvadvaci 2ab dzky 7,00 m.

3.9. Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inziniske siete
Manipulané plocha je napojena na jestvujucu miestnu konaaiik

Poznamka:
VSetky kolizie inzinierskych sieti s navrhovanym stvom su rieSené samostanymi stavebnymi objektami,
ktoré zabezpei objednavatd’ tejto projektovej dokumentéacie.

4. Postup vystavby

Postup vystavby bude nasledovny:

- vytyéenie smerového vedenia tras a obvodu staveniska
- odstranenie vegetéacie v hribke 100 (300) mm
- rezanie vozovky

- vybdranie jestvujucej asfaltovej vozovky

- Uprava resp. vymena podlozia

- vystavba telesa komunikacii

- pokladka podkladnych vrstiev vozovky

- zriadenie poziZnej drenaze

- vystavba rarového priepustu

- vystavba odvotiovace] priekopy

- vystavba odvotiovacieho Fabu

- pokladka loznej a obrusnej vrstvy vozovky

- veget&né Upravy

Pri vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmachbxistujucich vedeni je bezpodmien#&me nutné dodr-
Ziavat’ podmienky pre vykon stavebnych prac v ochrannom pgme!!!

4.1. Doprava potas vystavby
Vystavba objektu zberného dvora je situovany v jokigj ¢asti intravilanu obce bez vyrazného vplyvu na dkoli
dopravu.

4.2. Vytyéenie
Pre vyt¥enie stavby sa vybuduje vyiyvacia si€, pomocou ktorej sa v teréne v§iypriestorova poloha stavby
pod’a vyp@tu trasy a vytyovacieho vykresu

4.3. Zemné prace
Zemné prace na objekte budu pozosté&vadstranenia humusovitej vrstvy (ornice) - odbsovania v hribke
0,10m, vymeny resp. Upravy podlozia v hribke 0,40 po preukazani potreby a to v nutnom rozsatiaglenie vyko-
pu a nasypu cestného telesa a vybudovania planeqzodku a ohumusovania v hribke 100mm.
Prebyt@né zeminy sa pouziju v rdmci stavby.
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InZiniersko-geologicky prieskum nebol vykonany. glaisenosti z inych stavieb je mozné predpokladéstenciu
nevhodnych zemin pre pouzitie do nasypu pod cestesgo.

Pred samotnou realizaciu prac je potrebné stanotiskisSkou na mieste v teréne_hodnotu Unosnosti podia.
Minimalna Gnosnog’ podlozia ma by’ 45 Mpa na Urovni upraveného podlozia. Po oboznamésa projektanta stav-
by s vysledkami skusky ,in situ“ bude stanoveny rogah a spésob Upravy podloZia pod buddcimi vozovkami

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenigpténi pod vozovkou je D=102%PS. Najmensia hodnotfik
cienta kvality zhutnenia nasypov je D= 95%PS. Vranhych pasmach podzemnych inzinierskych sietesanie pouzi-
vat’ vibragny valec.

5. Bezp&nost’ pri praci

Pred zaatim stavebnych prac je potrebné ¥twsetky podzemné inzinierske siete. Pri praci jegimé dodr-
Ziava’ najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektyitk vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnycle pra
v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych aiptedpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi.

6. Starostlivos’ o zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipélao pasu sibezne s cestnym telesom. Preto jépétpee po-
treby stavby vyuzivélen pozemok trvalého zaberu. Od dodakatavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizosal n
gativne dinky stavebnefinnosti na okolie stavby.

Sabinov, august 2011 Vypracoval: Ing. Frisetkk Ondrej
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