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CESTA Il. TRIEDY 0D 0S| VOZOVKY 25
CESTA Ill. TRIEDY 0D 0S| VOZOVKY 0m
VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 15m
DIALKOVY KABEL 2m
TELEKOM. KABELOVE VEDENIE m
PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV m
VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 0m
TRANSFORMOVNA VN-NN 0m
NTL+STL PLYNOVOD V 0BCI m

LEGENDA

NAVRHOVANA VODOVODNA PRIPOJKA
POTRUBIE V CHRANICKE

———————— VODOMERNA SACHTA

—QL 0ZNACENIE LOMU
—F= 05 ORIENTACNY STLPIK
EIDT— ORIENTACNA TABULKA
N VYVOD SIGNALIZACNEHO VODICA

UPOZORNENIE :

- PRED ZAHAJENIM VYKOPOVY CH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE
PODZEMNYCH VEDENI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU 1!

- PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY
PREVERIT POLOHU, DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA !

-V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
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